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CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DATAS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

UNI EN 14411- GRUPPO Bl a

NORMA
STANDARD
NORME
NORM

VALORE PRESCRITTO UNI EN 14411- Bl a
REQUIRED VALUE UNJEN 14411 - Bla
VALEUR PRESCRITE UNI EN 14411 - Bl a

VORGESCHRIEBENER WERT UNI EN 14411 - Bl a

AREA

1

spessore
thickness
épaisseur
Stéirke

10545.2

+5%

10,5 mm
+5%

3
)
5

S
o
ol
a
a
N

assorbimento d’ acqua
water absorption
absorption d’eau
Wasseraufnahme

10545.3

<0,5%

<0,05%

resistenza alla flessione
bending strength
résistance 4 la flexion
Biegefestigkeit

10545.4

35 MIN
1300 MIN

40 MIN
1600 MIN

resistenza all'abrasione profonda
resistence to abrasion

résistence a I'abrasion

Abriebhérte

10545.6

175 MASSIMO

121 mm®

resistenza al gelo
frost resistance
résistance au ge/
Frostbesténdigkeit

10545.12

Résistant
Bestandig

DERRE

resistenza alle macchie
stain resistance
résistance aux taches
Fleckenfestigkeit

10545.14

CLASSE 3 minimo

resistenza ai prodotti chimici di uso domestico
e additivi per piscina

Resistence to household chemicals and
swimming-pool addictives

Resistance aux produits chimiques d'usage
domestique et additifs pour piscine
Bestandigkeit gegen Haushaltschemikalien

und Bad(z-wasserzusarze fur Schwimmerbader

10545.13

GB MINIMO

GA

resistenza all'attacco acido

e basico (escluso HF e suoi derivati)

acid and alkali resistance

(excluding HF and its derivates)

résistance aux acides at aux bases

(sauf HF et derivés)

Widerstand gegen Séuren und Laugen

(mit Ausnahme von HF und deren Verbindungen)

10545.13

Secondo la classificazione indicata dal fabbricante
As per the producer’s intemal classification
Selon la classification mentionnée par le fabricant
Laut vom Hersteller angegebener Kiassifizierung

GLA

resistenza alla scivolosita
Non slip grade
Antiderapant
Rutschfestigkeit

DIN51130

DaR9 aR13

R10

resistenza alla scivolosita
Non slip grade
Antiderapant
Rutschfestigkeit

DIN51097

A+B+C

A+B+C
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